
ラズパイオーディオがついにハイエンドを超えた !

名門スウェーデン LUNDAL社の出力トランス LL1538XL が使える !

Terra-Berry DAC3  (Terra-Berry DAC2+上位互換)
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価格 25,000円(税別) [オプション] RCA1基板、RCA2基板

ハイエンドDACが性能に更に磨きをかけて登場です。AK4493 搭載!

音質はより透明感を増し、空気感が感じられるレベルに到達しました。

[ 特徴 ]

 DACは新しくAKM製 AK4493 を搭載。
 DAC用アナログ電源にはAKM製低ノイズ・高PSRR AK1110を採用。
 オペアンプは、TI 製低ノイズ、低歪 SoundPlus™ OPA1692を採用。
 オペアンプは±5V電源で、DAC用のカップリングコンデンサレスにして、低域と高
域の再生能力を向上させました。

 DAC出力とオンボード出力回路を切り離すことができ、拡張基板で音質に関係するア
ナログ回路をカスタマイズ可能となり、出力トランスや自作の出力回路を搭載するこ
とができます。
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内部構成

出力回路分離

[ 特徴 ]

 DACとRaspberry Pi の電源を分離できる2個のDCジャックを搭載(1個でも使用可能)

 DSD/PCM切り替えスイッチ付
 出力トランス「LUNDAL社 LL1538XL」を搭載可能(ショートピンで切替) 

Terra-Berry DAC3

※ LL1538XLは別売
(共立電子で販売)

※ Raspberry Pi は
付属していません

DSD/AUTO/PCM切換SW

電源分離可能
2DCジャック



Terra-Berry DAC3 システム構成表(付属品価格)
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[ お問い合わせ先 ]

[販売・企画]     株式会社テラユナイテッド URL : http://terra-united.co.jp/

〒611-0041 京都府宇治市槇島町郡34-1

TEL/FAX: 0774-22-1592       email : info@terra-united.co.jp

[設計・開発] テラテクノス株式会社 URL : https://terratechnos.com/products/terraberrydac/

〒135-0064 東京都江東区青海二丁目5番10号 テレコムセンタービル東棟14階
Tel: 050-6865-3141/Fax: 03-6426-0956

[基本構成]

Raspberry Pi と組み合わせ
る基本的な構成です。
DSD/PCMの切り替えをピ
ンで選択できます。

Terra-Berry DAC3

Terra-Berry HPA

(発売中)
[ハイエンド構成_2]

電源を更に強化し、Terra-Berry 

DAC3のフル機能が使えるよう
になっています。
・DSD/PCMの切り替え
・高音質ヘッドフォンアンプ
・ボリュームコントロール
・ラズパイ用SDカードの交換
・光デジタル入力(オプション)

のシステム制御が簡単にでき
ます。

[ハイエンド構成_1]

アナログファン待望!

出力側のオペアンプを使わず
に、高音質出力トランス
LLUNDAL社 LL1538XLを2個
装着可能なRCA2を新たにラ
インアップ

(LL1538XLは共立電子で発売)
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Terra-Berry DAC3

RCA2

Raspberry PiとTerra-Berry 

DAC3を装着した状態
Terra-Berry DAC3

Raspberry PiとTerra-Berry 

DAC3を装着した状態

RCA1 1,500円(税別)

3,500円(税別)

23,000円(税別)

http://terratechnos.com/products/terraberrydac/

